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Automatischer
Kondensattank
MultiTank™

Tankvolumen

Schlauchanschluss

Abmessung HxLxB

Gewicht

Artikel-Nr.

Ersatzteile:

Befestigungs-
gummilaschen

auch im Set erhältlich:

MaxiBlue™ - MT

MegaBlue™ - MT

1,5 l

ID 6mm

125x355x110 mm

0,6 kg

7056613020

7056613021

7056614027

7056612006

Pumpenspezifische Daten
gem. Pumpendatenblatt

www.fuhr-kondensatpumpen.de

Einfache Handhabung durch Stand- oder Wandbefestigung
Flüsterleiser und vibrationsloser Betrieb
Sehr hohe Haltbarkeit mit stossfester Kunststoffabdeckung
Verstopfungsfreie, ventillose Konstruktion
6 variable Kondensatzulauföffnungen (20mm bis 27mm),
sowie rechte / linke Installation
Wartungsfrei mit zweijähriger Garantie

gekennzeichnet

Der neue MultiTankTM ist speziell für Multi-Unit Installationen
entwickelt worden und erweitert das Einsatzspektrum der einzig-
artigen Rotations-Membranpumpen MaxiBlueTM und MegaBlueTM.
In Kombination mit den Leistungen dieser Pumpen bietet der
Tank eine sehr geräuscharme, leistungsstarke und wartungsfreie
Kondensatableitung mit vielen Einsatzmöglichkeiten.

Spezifizierung
Der MultiTankTM ist ausgerüstet mit bewährter Halbleiter-Sensoren-
technologie für hohen / niedrigen Füllstand sowie einem Sensor mit
potenzialfreiem Alarmkontakt (wahlweise als Öffner oder Schließer),
2 Stk. vibrationshemmenden Befestigungslaschen zur Montage der
Pumpe MaxiBlueTM oder MegaBlueTM, einem variablen Anschluss-
kabel für rechts- oder linksseitigen Aufbau, Entlüftungsschlauch und
Schraubensatz.

Eigenschaften
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▀

mit Füllstandssteuerung
und Alarmkontakt

Technische Änderungen vorbehalten.


