Automatische
Kondensatpumpe

VCL 24S

_ -

Motor 230 V
Leistungsaufnahme 150 W
. - _ T Tank und Deckel ABS/ Stahl verz.
Die Little Giant Kondensatwasserpumpe vom Typ/VCL 24S wird | Sicherheitsschalter STAUS
speziell zum Abpumpen von anfallendem’'Kondensat-bei Kalte- '
und Klimaanlagen sowie Brennwertkesseln eingesetzt, wo keine |! | Tankvolumen 3,8l
Maglichkeit des natiirlichen Ablaufs vorhanden ist. Ihr Einsatz eig-

net sich aber auch hervorragend bei Luftbefeuchtungsanlagen Einschaltniveau 8,9 cm
sowie bei Eis- und Getrankeautomaten. Das Gehause ist aus ABS ;

(Acrylnitril-Butadien-Styrol) gefertigt und beinhaltet einen Schwim- PasECITaIEEay 6,5 cm
merschalter, welcher die Pumpe automatisch ein- und ausschal- Maximale Férderhohe 59m
tet. Samtliche Pumpen haben einen 230 V, 50 Hz

DreileiteranschluB, sind CE gekennzeichnet und mit einem Uber- Maximale Fordermenge 15 l/min
hitzungsschutz ausgestattet. Zur Vermeidung von Schaden sind Schlauchanschluss ID 10 mm
die Little Giant Kondensatpumpen mit einem zusatzlichen poten-

tialfreien Sicherheitsschalter ausgestattet, um einen Niederspan- Abmessung HxLxB 267x307x153 mm
nungsstromkreis zu unterbrechen oder zu schlieBen. Zusatzlich Gewicht 36k
verfigen alle Pumpen Uber ein Rickschlagventil. Die Pumpen ewic O Kg
kénnen sowohl stehend als auch an der Wand héangend betrieben Artikel-Nr. 7000553137
werden.

Eigenschaften

m \/ollautomatische Funktionen:
Start-, Stop-, Sicherheitsschalter

m Motor mit Thermoschutz

m Riickschlagventil fir Schlauch 10mm
Innendurchmesser integriert

m TUV Bauart gepriift, € , RoHS
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